Cod. BCC445332-1 cm 530x320xH257

Dati tecnici

 Abete nordico naturale sp.mm.44.

* N°1 porta completa di vetro camera
cm.160x194.

o N°3 finestre complete di vetro camera cm.
88x99.

o |istello sostegno a pavimento sez.
mm.60x80.

* Pavimento e sottotetto in perlinato
sp.mm.19.

 Fornita senza impermeabilizzazione del
tetto.

© Pendenza del tetto 18,4°.

 Copertura 21,4 M2.

Données techniques

© Sapin nordique naturel ép.mm.44.

* N°1 porte compléte de survitrage
cm.160x194.

o N°3 fenétres compleéte de survitrage cm.
88x99.

e | atte de soutenement plancher sect
mm.60x80.

 Plancher et sous toit en lambris ép.mm.19.

o Délivrée sans imperméabilisation du toit.

® Pente du toit 18,4°.

 Couverture 21,4 M2.

Datos técnicos

 Abeto nortefio natural esp.mm.44.

* N°1 Puerta completa de vidrio con camera
interior cm.160x194.

* N°3 ventanas completa de vidrio con
camera interior cm. 88x99.

o | istel sostén al suelo secc.mm.60x80.

® Suelo y desvan en machiembrado esp.
mm.19.

® Se suministra sin impermeabilizacion del
techo.

* Inclinacion del techo 18,4°.

® Techo 21,4 M2.

Technical data

 Natural Nordic spruce thick. mm. 44.

* N°1 Door completed with double glazing
cm.160x194.

* N°3 Windows completed with double
glazing cm. 88x99.

o Strip floor support sect. Mm. 60X80.

e Matchboarding floor and roof thick. mm.19.

 Provided without roof waterproofing.

 Roof slope 18,4°.

 Coverage 21,4 M2.
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